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Informationen an alle Kunden:
PAN-Hochleistungsbronzen und PAN®-GF Gleitelemente

Höchste Verschleißbeständigkeit durch PAN®-Hochleistungsbronzen und 
PAN®-GF Gleitelemente:

-Gleitlager und Gleitleisten
-selbstschmierende Gleitlager aus PAN®-GF Gleitelemente
-Gelenklager und Kalotten
-Sonderbronzen für Verzahnungen

Warum PAN®?

Ihre Vorteile und Nutzen durch den Einsatz von PAN-Hochleistungsbronzen und PAN®-GF 
Gleitelementen im Vergleich zu herkömmlichen / handelsüblichen Bronzematerialien:

-Bessere Gleiteigenschaften und Notlaufeigenschaften.
-Bessere Verschleißfestigkeit und Lebensdauer (bis 3-fach höhere Verschleißfestigkeit 
 im Mischreibungsbetrieb im Vergleich zu handelsüblichen Bronzematerialien).
-Sie profi tieren von 75 Jahre Kompetenz und Erfahrung im Lösen von tribologischen 
 Problemen.
-Sie bekommen individuelle Problemlösungen mit Beratung vor Ort.
-Sie profi tieren durch hochverschleißfeste Gleitlager.
-Große und schnelle Verfügbarkeit durch Lagerbevorratung von Stangen, Rohren, 
 Buchsen und Blechen.
-Einbaufertige Gleitelemente nach Ihren oder unseren Konstruktionszeichnungen.

Höchste Verschleißbeständigkeit = große Lebensdauer = hohe Maschinenverfügbarkeit - 
Sie profi tieren davon!

Darum PAN®!

PAN® ist seit 1931 DER Partner zur Lösung von Gleitlagerproblemen.
Wir vertreten PAN® und sind Ihr Ansprechpartner vor Ort. PAN®-Hochleistungsbronzen 
und PAN®-GF Gleitelemente bieten Ihnen Sicherheit und damit technische und wirt-
schaftliche Vorteile. Zu Ihrer schnellen Information: www.pan-metall.de - für Unterlagen 
oder Beratung, bei Fragen oder Anregungen - rufen Sie uns einfach an. 
Bis bald am Telefon oder bei einem persönlichen Gespräch.

Aus Durmersheim grüßt Sie freundlichst 
Ihr Team Brunner Antriebstechnik
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